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主动红外

测量距离型存在检测

35mmx70mm (2.2m安装高度时)

检测时红色LED灯亮 -上电后橙色LED灯闪烁1次

64ms

0.6m - 3m

12V - 24V AC/DC-5%/+10%

50 - 60Hz

120mA@24V AC/80mA@24V DC

继电器(干触点)

42V AC/DC

1A (阻性)

30W (DC) /42 VA (AC)

1 光耦合器(干触点)

30V

高电平:>10V - 低电平: <1V

0.5s

850nm红外波长时，最小10%

-25°C - +55°C; 0-95%相对湿度，无凝露

IP53

145mm(L) x 40mm (H) x 50mm (D)

ABS (黑色)

2.5m

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 50581; EN ISO 13849-1 Performance Level«c» CAT.2
（门控系统在每个门开启周期中至少监控传感器1次）

* 设备不得用于指定用途外的其他途径，否则传感器制造商将不对传感器提供保障。

技术参数

结构描述
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自动门主动红外
安全传感器

所有数值均为特定条件下测得
参数若有变化，恕不另行通知

0301及更高版本用户指南参见产品标签
查询序列号

 

1. LED指示灯
2. 发射端
3. DIP拨码开关
4. 按钮
5. 设定校调螺钉
6. 固定螺钉
7. 接收端
8. 电缆和插头
9. 前盖

技术

检测模式

检测区域

指示灯

响应时间

安装高度

供电电压

电源频率

最大电流消耗

标准输出

   最大触点电压

   最大触点电流  

   最大转换功率

监控输入

    最大触点电压

    电压阈值

保持时间

反射率:

温度范围

保护等级

尺寸

外壳材料

电缆长度

规范与认证
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安装

使用安装模板在型材上开口. 调整传感器探测角度.

监控

电缆对接，传感器放入开口.

用2颗螺钉紧固传感器.

按图示用螺丝刀轻轻挑起以打
开前盖.

使用表面安装附件（独立销售），实现表面安装.

短按按钮发起自动设置，LED指
示灯红-绿闪烁.

如果LED指示灯持续闪烁，则需
进一步调整传感器（参见下页
“设置”部分）.

检测

不检测

无电源

NO - 主动 NC - 被动

黄色-黑色 黄色-白色

红色
蓝色

棕色 - 电源
绿色 - 12-24V AC/DC

黄色 - COM
白色 - NC
黑色 - NO

当LED指示灯熄灭时，传感器已
完成正确安装，固定前盖，并
测试传感器功能.
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SMART FOCUS
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调节旋钮
旋钮应在 -

-  > 3m
-  < 1.6m
-  > 40cm
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* 改变拨码开关的位置，黄灯会一直闪，等待确认。长按按钮，以确认拨码开关的位置。
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0V +12V - 30V C
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Only for EC countries: According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
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设备不得用于指定用途外的其他途径，否则传感器制造商将不对传感器提供保障。
门机系统制造商要负责实施风险评估，且传感器安装和门机系统需符合国家和国际法规以及门类安全性的标准。
由于不当安装或不当调整而产生的故障，传感器制造商将不担负责任。
仅通过培训的合格人员可以安装和设置传感器。
对于未经授权人员进行的擅自维护情况将不予保障。

 4-
T +86 10 57761630 / F +86 10 62628775 / E info@beachina.cn    www.bea-asiapacific.com




